问：何为翻新研磨？何为无缝研磨？

　　答：所谓翻新研磨是利用不同粗细之铁石研磨片，加水将旧石重新磨亮，无缝研磨处理是舍弃传统水泥填缝材料，并使之饱和。但因石材安装时无法完全平整且填缝树脂会较高凸，所以必须以现场研磨工法重新研磨抛光，如此将可获得完善的效果。

　　问：无缝研磨有何优点？

　　答；经过无缝研磨的石材，将会有很好的平整度，行走时不会有任何突出或凹陷的接缝点，且树脂可任意调色，与石材同色或相同纹路等效果，具有很好的整体效果。

　　问：无缝研磨有何缺点？

　　答：成本较高，且须有较佳的技术人员与设备方可达到预期的效果。

　　问：翻新研磨后的防护处理该如何做？

　　答：光面石材研磨后的养护：为了保证它能长期维持其外观，正确地清洁干净，可以很容易地保养，同时又可维持石材亮丽的外观。

　　步骤一

　　彻底清洁石材表面，表面彻底清洗灰尘或残渣，使用专用天然石材设计的PH值为中性清洁剂。千万不可使用刺激的酸性清洁剂，因为它们会使石材变色，而且还会伤害石材的表面。

　　方法：用拖把或洗地机涂抹纯的或稀释中性清洁剂，并让其留置15-20分钟，但不要让它干掉，用不会磨损的白色、红色刷洗两遍。

注意：在清洁后，让石材通风干燥，接着做第二个步骤。 

　　步骤二

　　使用防护剂保护，所有天然石材都有吸水性，一般水中常含有化学物质（Chlorine Flouride）等净化物质、矿物质和盐。这些东西都会渗入石材内，食物和油渍可能会留下永远的污斑，一种好的防护剂，可完全渗进石材内，而不会影响它的天然外貌，它有96-100%透气的能力（但水分不会吸入石材内），且可防紫外线，不会变黄，并具有防尘、防水、防油、防污的能力，很好保养。

　　方法：在研磨面的石材完全清洁干燥后涂上防护剂（记住表面须完全干燥和清洁），不须稀释，可使用软毛刷或喷枪，涂二层便已足够，上第二层前须间隔10-15分钟，并在30分钟后以干布擦掉多余的防护剂，确定表面未留下任何残余物。如果让防护剂在表面上干掉了，使用少许的防护剂再涂一次，并擦去多余的部分。12-24小时后，就可表现出良好的防水性。而且防护剂无色、无毒，不会对健康造成伤害。
